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在开始使用环境控制器之前，请仔细阅读以下注意事项： 

 

Ø 控制器工作电源：交流220V； 
Ø 非专业人员请勿随意拆卸控制器； 
Ø 通电时，请勿打开控制器面板，不要触摸接线端子，以免发生危险。 
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一. 简介 

EC-103畜禽环境控制器（以下简称控制器）适用于独立畜禽舍环境控制及多

个禽舍集中控制。每一台环境控制器能够独立控制１组加热器（１台暖风炉），

７组风机（2组通风换气系统），１组冷却系统（湿帘），２组加湿（除湿）系

统，１组循环时控系统，１组灯光系统，１组综合报警系统。 

控制器提供曲线控制功能。根据用户预设定的 7段曲线，控制器可在全养殖

周期内自动调节畜禽舍环境。 

控制器提供双机备份功能。设备可根据需要设定为主机模式及备机模式或单

机模式，在双机备份模式下，当主机发生故障时，备机将代替主机完成控制功能，

保证系统运行稳定可靠。 

控制器提供联网功能。配置专用环境控制器管理系统分析软件，可实现多个

畜禽舍的集中管理。能集中显示及远程查看畜禽舍环境及控制状态，集中设定每

台环境控制器参数，记录及分析畜禽舍历史环境数据及历史控制过程。 

二. 技术指标 

Ø 控制输出：16路； 

Ø 温度、湿度、变频曲线设定：8点 7段； 

Ø 温度输入类型：PT100温度传感器 

Ø 温度测量范围：室内（-20～60℃）/暖风炉（-20～300℃） 

Ø 温度测量精度：室内±0.5 /℃ 暖风炉±1℃ 

Ø 温度分辨率：室内 0.1 /℃ 暖风炉 1℃ 

Ø 湿度输入类型：高分子湿度传感器 

Ø 湿度测量范围：5%～85%RH 

Ø 湿度测量精度：±5%RH 

Ø 湿度分辨率：1%RH 

Ø 继电器触点容量：AC220V/5A（阻性） 
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Ø 显示：400×240 TFT液晶及 LED数码管； 

Ø 主备机通讯波特率： 9600bps。 

Ø 联网通讯波特率：1200bps～38400bps。 

Ø 联网节点数量：256个 

Ø 工作电源：AC100～240V 50/60Hz 

Ø 功耗：<10W 

Ø 工作环境温度：-10～50℃ 

Ø 工作环境湿度：35%～85%RH 

三. 操作面板说明 

 

(1) 指示灯区： 

左侧 16个指示灯，当指示灯点亮时，表示对应的继电器吸合，熄灭

时表示对应的继电器断开。 

(2) 数码管显示区： 

室内：显示当前室内温度（℃）； 

暖风炉：显示当前暖风炉温度（℃）； 

http://www.sdpuhui.cn


EC-103环境控制器使用说明 

临沂市普惠农牧机械有限公司 | 山东平邑县仲村镇经济开发区         www.sdpuhui.cn  6 

湿度：显示当前室内相对湿度（% RH）； 

(3) 液晶显示区 

显示系统菜单及参数。 

(4) 键盘： 

键盘共包括 24个键，其中分为功能键和数字键。 

键：按此键 2秒可进入系统主菜单； 

、 键：上下选择菜单及参数； 

、 键：修改参数； 

键：取消输入参数； 

键：退出当前设置； 

键：确认当前参数修改； 

键：系统报警时，按此键 2秒可切换消声状态； 

、 、 等键：选择修改汉字类参数； 

、 同时按：修改系统密码。 

• 注意：按键按下后抬起生效。 

• 注意：消声键只控制蜂鸣器报警，报警继电器不受消音键控制。当温度

报警时，按消音键取消报警后，当温度返回到不报警状态后，再次温度报警

时，系统仍可以报警。 

四. 接口说明 
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控制器内部接线端口如上图，引脚定义参看板上注释： 

(1) JP10：主备接口 1，主机的 IN接备机 OUT，主机的 OUT接备机的 IN，主

机的 GND接备机的 GND； 

(2) JP11：主备接口 2，主机的 A 接备机 A，主机的 B 接备机的 B，主机的

GND接备机的 GND； 

(3) JP12：环境控制器与联网计算机通讯接口； 

(4) JP22：高分子湿度传感器信号输入（频率型）； 

(5) JP23：炉温温度传感器输入； 

(6) JP24：室温温度传感器 2输入； 

(7) JP25：室温温度传感器 1输入； 

(8) JP26：变频输出（0～10V）； 

(9) JP20-JP21：备用传感器接口； 

(10) JP30-JP36：引风机、鼓风机 1、鼓风机 2、侧风机 1、侧风机 2、大风机

1~5、湿帘、照明、时间、湿度 1控制输出； 

(11) JP37：湿度 2开关量输出（断电处于常开状态）；  

(12) JP38：报警开关量输出（断电处于常闭状态）； 

(13) JP01：继电器输入交流 220V火线； 

(14) JP02：环境控制器交流 220V输入； 

(15) F1：环境控制器电源保险管（1A）； 
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(16) F2：继电器交流输入电源保险管（5A）； 

(17) F3：继电器控制电源保险管（1A）； 

(18) M1：防雷地； 

(19) M2：系统地。 

五. 操作说明 

5.1 开机 

接通电源，显示开机画面，3秒后 LED上显示室内温度，暖风炉温度，室内

湿度，液晶屏显示日期，日龄，目标温湿度，变频，工作模式（单机/主机/备机），

消声状态。 

5.2 参数设置 

按『菜单』键两秒钟，进入主菜单列表，按上下键选择参数，按左右及数字

键更改参数，参数更改完成后，按确认键保存参数并退出，按返回键退出当前画

面。 

• 注意：时间单位如未标明默认为分钟。 

5.2.1 公共参数设置 

(1) 曲线功能：开/关 

选择关闭，温度、湿度、变频以关闭当日日龄的目标数据向下个日龄按固定数

据一直运行；选择开启，温度、湿度、变频以开启当日日龄设备计算出的目标数据

(预先设定的曲线计算出的目标温湿度和变频），向下一个目标数据之按曲线数据运

行。 

(2) 风机特征：横向/纵向 

选择横向，开任何一组大风机时，2组侧风机绝对关闭；选择纵向，开大风机

时候侧风机不受影响。 
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(3) 炉温回差：(输入范围 1～30℃)； 

(4) 湿度回差：(输入范围 1～30%RH)； 

(5) 室温回差：(输入范围 0.1～9.9℃)； 

(6) 炉温纠正：(输入范围-20～+20℃)； 

(7) 湿度纠正：(输入范围-20～+20%RH)； 

(8) 室温 1纠正：(输入范围-20.0～+20.0℃)； 

(9) 室温 2纠正：(输入范围-20.0～+20.0℃)。 

5.2.2 环境参数设置 

以下参数设置中的数值仅作为举例说明。 

(1) 引风机设置 

开启温度：-1.0℃ 

炉温上限温度：130℃ 

1、炉温达到 130℃时候，引风机绝对断开，低于（130-炉温回差）时候按照

条件 2运行； 

2、室内平均温度<（室内目标温度-1.0℃）时开启,室内平均温度>（室内目标

温度+室内温度回差）时关闭。 

(2) 鼓风机设置 

工作温度： 鼓风机 1=070℃ 

    鼓风机 2=070℃ 

炉温>（70℃+炉温回差）时开启，炉温<70℃时关闭  

(3) 大风机设置 

开启温度： 大风机 1=2.0℃ 

大风机 2=2.0℃ 

大风机 3=2.0℃ 

大风机 4=2.0℃ 

大风机 5=2.0℃ 

室内平均温度>（室内目标温度+2.0℃）时开启，室内平均温度<（室内目标温
度+2.0℃-室内温度回差）时关 

(4) 侧风机设置 
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侧风机 1设置： 开启温度：+3.5℃ 

     时控开：0020，时控关：0040（秒） 

侧风机 2设置： 开启温度：+3.5℃ 

     时控开：0020，时控关：0040（秒） 

室内平均温度>（室内目标温度+3.5℃）时开，室内平均温度<（室内目标温度
+3.5℃-室内温度回差）时按照时间循环开关，即开启 20秒然后关闭 40秒循环。 

(5) 报警设置 
报警上限：+08.3℃ 
报警下限：-05.5℃ 
室内平均温度<（室内目标温度-5.5℃），或室内平均温度>（室内目标温度

+8.3℃）时报警；室内平均温度>（室内目标温度-5.5℃+室温回差），或室内平均温
度<（室内目标温度+8.3℃-室温回差）时不报警。 

(6) 湿度设置 
湿度 1设置：湿度定义：加湿/除湿 
     时控开：0040，时控关：0090（秒） 
湿度 2设置：湿度定义：加湿/除湿 
     时控开：0040，时控关：0090（秒） 
选择“加湿”，室内测量湿度<室内目标湿度时开（即开启 40秒然后关闭 90秒），

室内测量湿度>（室内目标湿度+室内湿度回差）关；选择“除湿”，室内测量湿度>
室内目标湿度时开（即开启 40秒然后关闭 90秒），室内测量湿度<（室内目标湿度
-室内湿度回差）关； 

(7) 湿帘设置 
开启温度：5.0℃ 
时控：开：0002，关 0005（分钟） 
室内平均温度>（室内目标温度+5.0℃）时开，（每次开启 02 分钟，关闭 05

分钟），室内平均温度<（室内目标温度+5.0℃-室内温度回差）关 

(8) 照明设置 
时控 1：开：0060，关 0070（分钟） 
时控 2：开：0080，关 0090（分钟） 
时控 3：开：0100，关 0110（分钟） 
开 60分钟，关 70分钟，开 80分钟，关 90分钟，开 100分钟，关 110分钟

循环 

(9) 时间设置（停电状态下为开启） 
时控 1：开：0100，关 0700（时钟） 
时控 2：开：0930，关 1400（时钟） 
时控 3：开：1600，关 2300（时钟） 
1点 00分开启，7点 00分关闭；9点 30分开启，9点 30分开启；14点 00分关闭，

16点开启，23点关闭。靠对应时间控制。 

• 注意：开启为继电器吸合，关闭为继电器断开。 
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5.2.3 曲线参数设置 

曲线参数可设置 8 个点（七段），计划日龄可根据时间分段灵活填写，设定

计划日龄的室内目标温度，室内目标湿度，变频后，只要在系统参数设置中的曲

线功能开启，设备即可根据设定曲线自动运行。 

• 注意：计划日龄结束后，控制器按最后日龄设定参数运行 

• 注意：曲线设置 1到曲线设置 8的计划日龄必须递增 

5.2.4 系统参数设置 

(1) 当前日龄：更改日龄，控制器按更改后的日龄的环境参数运行 

(2) 本机地址：联网状态控制器地址设置 

(3) 恢复出厂设置：恢复工作参数 

(4) 模式：主机/备机/单机模式选择 

(5) 波特率：联网状态下控制器与计算机通讯波特率，范围 1200～38400bps 

(6) 传感器类型：PT100 

(7) 室温传感器 1：设定室温传感器 1是否连接 

(8) 室温传感器 2：设定室温传感器 2是否连接 

(9) 炉温传感器：设定炉温传感器是否连接 

 

• 注意：当备机处于接管状态后，只有将备机设回主机模式，才可以与新

的设备连接（新设备要设为备机） 

• 注意：当设置为接有两个室温传感器时，显示室温传感器1和室温传感器

2的平均温度 

5.2.5 系统时间设置 

设定系统时间，联网状态可由计算机自动设定。 
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六. 故障及处理方法 

当系统出现异常情况时，数码管将显示系统工作状态，请先按下表进行检查

及排除故障。如果问题仍然存在，请与我们的客服联系。 

故障代码 可能原因 解决方法 

E1 

温度传感器故障或未连接温度传感

器，或传感器类型不配 
湿度传感器故障或未连接湿度传感

器，或传感器类型不配 

检查温度传感器、湿度传感器，

或更换传感器 

E2 

温度传感器故障或温度传感器类型

不配 
或温度传感器低于-20℃（此时非故
障） 

检查温度传感器是否匹配 
温度传感器是否低于-20℃ 

E3 

温度传感器故障或温度传感器类型

不配 
或室温度传感器高于60℃、炉温传感
器高于300℃（此时非故障） 

检查温度传感器是否匹配 
室温度传感器是否高于60℃、炉
温传感器是否高于300℃ 

E4 温度传感器设置错误 
进入系统参数设置菜单，修改温

度传感器 

P 控制器工作于备机监控状态 显示此代码非故障 

EE 系统错误 请返厂维修 
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